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	Дата
	23.05.2022

	Компания
	

	Кому
	

	Тел/факс
	

	E-mail
	

	От кого
	от Веселовой Ирины Александровны

	Контактный телефон
	+7-921-405-39-42


Технико-коммерческое предложение № ________
Паллетоупаковщик DISCOVERY
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Паллетоупаковщик DISCOVERY лучшая модель в линейке PKG. 

Простая в обращении, с большой эксплуатационной надежностью, оснащена всеми возможными программами, которые только могут быть необходимы при упаковщики поддонов в стрейч пленку.


Основные особенности:
· Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;

· Регулировка количества витков вверху и внизу поддона;

· Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола;
· Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);

· Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;

· Аварийный останов установленный под кареткой с пленкой;
· Средний расход стрейч пленки (на заказ для моделей с кареткой MPS и MPS2);

· Регулировка натяжения пленки во время подъема каретки;

· Регулировка натяжения пленки во время опускания каретки;

· Регулировка предрастяжения пленки во время подъема каретки (для моделей с кареткой MPS2);
· Регулировка предрастяжения пленки во время опускания каретки (для моделей с кареткой MPS2);
· Панель управления для настройки параметров обмотки с возможностью сохранения в памяти трех циклов упаковки;
Параметры регулируемые с панели управления


· Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете

· Скорость вращения поворотного стола

· Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании

· Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)

· Кнопки ручного управления

Устанавливаемые каретки:

· MB - Каретка с фрикционным тормозом, с регулировкой натяжения на каретке

· EB - Каретка с электромагнитной муфтой, с регулировкой натяжения с панели управления

· MPS - Каретка с фрикционный предрастяжением 200% с одним двигателем (предрастяжение регулируется заменой пары шестеренок 150% и 250%). Система компенсации пленки на углах паллеты.

· MPS2 - Каретка с регулируемым предрастяжением 0-350% с двумя двигателями. Система компенсации пленки на углах паллеты.
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Циклы обмотки:

· Вверх-вниз;

· Только вверх или только вниз;

· Ручной цикл

· Цикл с прокладкой листа

· Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)

· Упаковка слоями

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Диаметр поворотного стола - 1650мм
· Макс. вес груза - 2000кг
· Макс. размер паллеты - 1000х1200мм
· Макс. высота груза на паллете - 2500мм
· Напряжение / Частота / Фаза - 220В/50ГЦ/1Фаза
· Установленная мощность - 1,0кВт
· Скорость вращения поворотного стола:об/мин - 4-12 об/мин
· Скорость поднятия/опускания каретки: м/мин - 1-4 м/мин
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	Название
	Цена в Евро,  с уч. НДС 18%

	Eco Discovery MB (ø 1650мм, h-2500 мм)
	€ 5 600

	Eco Discovery EB (ø 1650мм, h-2500 мм)
	€ 6 100

	Eco Discovery MPS (ø 1650мм, h-2500 мм)
	€ 7 890

	Eco Discovery MPS2 (ø 1650мм, h-2500 мм)
	€ 8 725

	Eco Discovery MB TP с E-образным столом (ø 1650 мм, h-2500 мм)  для плавного въезда гидравлической тележкой на поворотный стол.           Угол въезда - регулируемый: 90°, 180°, 270°;
	€ 7 700

	Eco Discovery EB TP с E-образным столом (ø 1650 мм, h-2500 мм) 

Угол въезда - регулируемый: 90°, 180°, 270°;
	€ 8 450

	Eco Discovery MPS TP с E-образным столом (ø 1650 мм, h-2500 мм)  Угол въезда - регулируемый: 90°, 180°, 270°;
	€ 9 970

	Eco Discovery MPS2 TP с E-образным столом (ø 1650 мм, h-2500 мм)  Угол въезда - регулируемый: 90°, 180°, 270°;
	€ 10 800

	Дополнительные опции:

	Поворотный стол ø 1800мм
	€ 950

	Поворотный стол ø 2200мм
	€ 1 700

	Поворотный стол ТР ø 1800мм
	€ 1 200

	Увеличенная колонна 3000 мм
	€ 500

	Увеличенная колонна 3300 мм
	€ 750

	Увеличенная колонна 3700 мм
	€ 850

	Подъездная рампа 1650 мм
	€ 370

	Подъездная рампа 1800 мм
	€ 460

	Подъездная рампа 2200 мм
	€ 580

	Весы 
	€ 3 950

	Роликовый конвейер
	€ 4 250

	Freezer – возможность работы паллетоупаковщика при температуре до -30°C
	€ 3 750

	Фотоэлемент для черного груза
	€ 200

	Ножки 120 мм
	€ 880

	Каретка для втулки 50 мм
	€ 95

	 Жгутирование с ручной регулировкой. Позволяет стретч-пленку преобразовать в жгут и дополнительно укрепить паллет с продукцией
	€ 200

	 Жгутирование с автоматической регулировкой. Позволяет стретч-пленку преобразовать в жгут и дополнительно укрепить паллет с продукцией
	€ 2 750

	Рама для углубления в пол 1650 мм
	€ 945

	Рама для углубления в пол 1800 мм
	€ 1 120

	Рама для углубления в пол 2200 мм
	€ 1 400

	Верхний прижим для стабилизации не устойчивого груза
	€ 2 020

	Система захватов для упаковки окон и дверей
	€ 3 600

	Автоматический обрыв пленки (для моделей с кареткой MPS, MPS2)
	€ 480

	Резка полотна стрейча на три части
	€ 2 200

	Грузоподъемность 3000 кг
	€ 1 350


Условия поставки: Самовывоз. 

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 
Гарантия: 12 месяцев

Пуско-наладочные работы, обучение:  по согласованию сторон.

Послегарантийное обеспечение осуществляется оригинальными запчастями.
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ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»


ИНН 7804354796


КПП 783901001


190020, СПб, Нарвский пр., д.18, 


лит.А, пом.120,204,


 тел. (812) 242-99-17


E-mail: �HYPERLINK "mailto:lentermopak@mail.ru"��lentermopak@mail.ru� 	


Internet-сайт: �HYPERLINK "http://www.termopak-nord.ru/"��http://www.termopak-nord.ru/�











+7-921-405-39-42 Ирина Александровна.            ООО «Термопак-Норд» http://termopak-nord.ru/

